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Mogilno, dnia 29 marca 2017 r.

AS.6341.20.2017
INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

    Na podstawie art. 127, ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  ( tekst jednolity - Dz.U.2015.469 z późniejszymi zmianami ) 
informuję, że

w dniu 29 marca 2017 roku wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia Gminie Mogilno reprezentowanej przez Burmistrza Mogilna przy ul.Narutowicza1 88-300 Mogilno pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno ( ul. Wybudowanie )” jak niżej :
a) szczególne korzystanie z wód - art. 122  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469):

· odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi. (art. 37 ust. 2 Prawo Wodne) w ilości :
	Wylot
	Maksymalny miarodajny
	Godzinowy maksymalny
	Średni dobowy
	Maksymalny roczny
	Odbiornik

	
	Qm
	Qhmax
	Qdśr
	Qr
	

	
	l/s
	m3/h
	m3/dobę
	m3/rok
	

	Wylot WP1
	9,75
	35,10
	4,00
	600
	Rów przydrożny

	Wylot WS1
	3,94
	14,18
	1,62
	243
	Skrzynki rozsączające

	Wylot WP52
	10,11
	36,40
	4,15
	622
	Rów przydrożny

	Wylot  przyk. (48 szt.)
	5,00 (240)
	18,00 (864)
	2,05 (98,24)
	307 (14 736)
	


b) wykonanie urządzeń wodnych - art. 122  ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469):

· wylot  kanalizacji deszczowej do cieku. (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f.  Prawo Wodne) o parametrach: 

Wyloty zostaną wykonane w oparciu o KPED 02.16. wraz z umocnieniem dna i skarpy. 

Konstrukcja żelbetowa – element prefabrykowany.

	Oznaczenie punktu na planie sytuacyjnym
	Rzędna wyl.
	
	Średnica
	Współrzędne geograficzne

	
	
	Rzędna dna
	
	szerokość
	długość

	
	m n.p.m.
	m n.p.m.
	
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy

	Wylot WP1
	104,10
	104,00
	DN200
	52
	39
	41,1004
	17
	54
	57,4882

	Wylot WP52
	99,02
	98,80
	DN200
	52
	39
	0,1493
	17
	55
	30,2228

	Wylot WP2
	102,64
	102,60
	DN200
	52
	39
	39,3656
	17
	54
	59,5163

	Wylot WP3
	102,54
	102,50
	DN200
	52
	39
	38,4767
	17
	55
	0,5695

	Wylot WP4
	102,93
	102,80
	DN200
	52
	39
	37,6894
	17
	55
	1,5030

	Wylot WP5
	103,86
	103,70
	DN200
	52
	39
	36,1108
	17
	55
	3,3778

	Wylot WP6
	103,78
	103,50
	DN200
	52
	39
	34,5795
	17
	55
	5,2073

	Wylot WP7
	103,07
	102,90
	DN200
	52
	39
	32,9689
	17
	55
	7,0308

	Wylot WP8
	102,35
	102,30
	DN200
	52
	39
	31,2140
	17
	55
	8,4857

	Wylot WP9
	102,10
	101,90
	DN200
	52
	39
	30,3022
	17
	55
	9,0690

	Wylot WP10
	102,56
	102,50
	DN200
	52
	39
	29,3824
	17
	55
	9,6297

	Wylot WP11
	104,32
	104,20
	DN200
	52
	39
	27,5726
	17
	55
	10,7716

	Wylot WP12
	105,30
	105,10
	DN200
	52
	39
	25,7788
	17
	55
	11,8893

	Wylot WP13
	104,96
	104,80
	DN200
	52
	39
	23,9529
	17
	55
	13,0674

	Wylot WP14
	104,75
	104,60
	DN200
	52
	39
	22,5118
	17
	55
	13,9775

	Wylot WP15
	102,90
	102,80
	DN200
	52
	39
	20,7224
	17
	55
	15,1473

	Wylot WP16
	101,50
	101,20
	DN200
	52
	39
	19,1020
	17
	55
	16,1951

	Wylot WP17
	99,1
	99,00
	DN200
	52
	39
	16,9010
	17
	55
	17,6261

	Wylot WP18
	97,46
	97,40
	DN200
	52
	39
	15,3790
	17
	55
	18,6157

	Wylot WP19
	95,69
	95,60
	DN200
	52
	39
	13,5461
	17
	55
	19,8080

	Wylot WP20
	93,56
	93,50
	DN200
	52
	39
	11,5102
	17
	55
	21,1039

	Wylot WP21
	93,19
	93,10
	DN200
	52
	39
	9,8396
	17
	55
	22,1809

	Wylot WP22
	93,31
	93,20
	DN200
	52
	39
	9,2191
	17
	55
	22,5866

	Wylot WP23
	93,38
	93,30
	DN200
	52
	39
	8,3157
	17
	55
	23,1779

	Wylot WP24
	93,62
	93,60
	DN200
	52
	39
	6,5094
	17
	55
	24,3594

	Wylot WP25
	94,62
	94,60
	DN200
	52
	39
	4,7199
	17
	55
	25,5386

	Wylot WP26
	96,16
	96,10
	DN200
	52
	39
	3,0105
	17
	55
	26,9604

	Wylot WP27
	97,72
	97,70
	DN200
	52
	39
	1,3048
	17
	55
	28,5606

	Wylot WP28
	100,28
	100,24
	DN200
	52
	38
	59,0759
	17
	55
	33,6057

	Wylot WP29
	100,27
	100,10
	DN200
	52
	38
	58,9181
	17
	55
	35,9182

	Wylot WP30
	100,09
	99,90
	DN200
	52
	38
	58,8704
	17
	55
	39,1258

	Wylot WP31
	99,81
	99,70
	DN200
	52
	38
	58,8542
	17
	55
	42,1957

	Wylot WP32
	99,71
	99,60
	DN200
	52
	38
	58,7880
	17
	55
	43,9266

	Wylot WP33
	99,83
	99,70
	DN200
	52
	38
	58,7823
	17
	55
	45,1890

	Wylot WP34
	100,19
	100,19
	DN200
	52
	38
	58,8973
	17
	55
	47,9919

	Wylot WP35
	99,95
	99,90
	DN200
	52
	38
	59,0228
	17
	55
	50,6840

	Wylot WP36
	99,43
	99,40
	DN200
	52
	38
	59,2485
	17
	55
	54,1235

	Wylot WP37
	99,33
	99,30
	DN200
	52
	38
	59,3575
	17
	55
	55,4489

	Wylot WP38
	99,19
	99,10
	DN200
	52
	38
	59,4666
	17
	55
	57,0563

	Wylot WP39
	98,95
	98,80
	DN200
	52
	38
	59,5775
	17
	55
	59,5826

	Wylot WP40
	98,43
	98,30
	DN200
	52
	38
	59,5843
	17
	56
	2,8355

	Wylot WP41
	98,01
	97,90
	DN200
	52
	38
	59,1865
	17
	56
	5,3127

	Wylot WP42
	97,82
	97,70
	DN200
	52
	38
	58,7343
	17
	56
	6,7837

	Wylot WP43
	98,13
	98,00
	DN200
	52
	38
	58,1366
	17
	56
	8,1095

	Wylot WP44
	99,87
	99,80
	DN200
	52
	38
	56,8087
	17
	56
	10,4412

	Wylot WP45
	101,20
	100,80
	DN200
	52
	38
	55,1467
	17
	56
	12,3046

	Wylot WP46
	100,66
	100,30
	DN200
	52
	38
	52,3151
	17
	56
	14,5228

	Wylot WP49
	99,14
	99,00
	DN200
	52
	38
	50,5376
	17
	56
	15,8165

	Wylot WP50
	98,98
	98,90
	DN200
	52
	38
	49,6543
	17
	56
	16,4605

	Wylot WP51
	98,93
	98,90
	DN200
	52
	38
	48,7723
	17
	56
	17,1184

	Wylot WS1
	104,29
	Wylot do skrzynek rozsączających rz. dna skrzynek 103,96
	DN200
	52
	39
	45,6991
	17
	54
	58,5106


· przebudowę urządzeń wodnych, art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawo Wodne (przepusty),
· wykonanie przepustów traktowanych jako urządzenia służące do kształtowania zasobów wodnych, art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawo Wodne,
	Km drogi (środek przepustu)
	Średnica
	Współrzędne geograficzne początek
	Współrzędne geograficzne koniec

	
	
	szerokość
	długość
	szerokość
	długość

	
	
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy

	0+003,75
	DN300
	52
	39
	49,5751
	17
	54
	47,0654
	52
	39
	49,6660
	17
	54
	47,8367

	0+929,25
	DN400
	52
	39
	24,5313
	17
	55
	12,7200
	52
	39
	23,9820
	17
	55
	13,0717

	0+977,05
	DN400
	52
	39
	23,0458
	17
	55
	13,6681
	52
	39
	22,5819
	17
	55
	13,9529

	1+070,45
	DN400
	52
	39
	20,2405
	17
	55
	15,4777
	52
	39
	19,7650
	17
	55
	15,7879

	1+164,55
	DN400
	52
	39
	17,4151
	17
	55
	17,3127
	52
	39
	16,9287
	17
	55
	17,6300

	1+253,60
	DN400
	52
	39
	14,7379
	17
	55
	19,0546
	52
	39
	14,2480
	17
	55
	19,3732

	1+343,05
	DN400
	52
	39
	12,0308
	17
	55
	20,7953
	52
	39
	11,5603
	17
	55
	21,1035

	1+390,00
	DN800
	52
	39
	10,2359
	17
	55
	21,1629
	52
	39
	10,3568
	17
	55
	21,8258

	1+399,70
	DN400
	52
	39
	10,2998
	17
	55
	21,9169
	52
	39
	9,8820
	17
	55
	22,1749

	1+903,05
	DN400
	52
	38
	58,8945
	17
	55
	37,3388
	52
	38
	58,8794
	17
	55
	38,0366

	1+954,45
	DN400
	52
	38
	58,9022
	17
	55
	40,0663
	52
	38
	58,9056
	17
	55
	40,7497

	2+331,20
	DN400
	52
	38
	59,5948
	17
	55
	59,6922
	52
	38
	59,6399
	17
	56
	1,0335

	2+516,20
	DN400
	52
	38
	57,5942
	17
	56
	9,1332
	52
	38
	57,2985
	17
	56
	9,6747


· rowów przydrożnych jako urządzeń służących do kształtowania zasobów wodnych,      art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a Prawo Wodne
	Km drogi 
	Współrzędne geograficzne początek
	Współrzędne geograficzne koniec

	
	szerokość
	długość
	szerokość
	długość

	
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy
	stopnie
	minuty
	sekundy

	0+328,60 – 0+921,65
	52
	39
	41,1266
	17
	54
	57,3755
	52
	39
	24,4582
	17
	55
	12,6453

	0+936,90 – 0+970,50 
	52
	39
	24,0012
	17
	55
	12,9409
	52
	39
	22,9901
	17
	55
	13,5948

	0+983,45 – 1+063,95
	52
	39
	22,6000
	17
	55
	13,8471
	52
	39
	20,1768
	17
	55
	15,4144

	1+076,95 – 1+157,95
	52
	39
	19,7854
	17
	55
	15,6675
	52
	39
	17,3480
	17
	55
	17,2509

	1+170,95 – 1+247,00
	52
	39
	16,9569
	17
	55
	17,5054
	52
	39
	14,6690
	17
	55
	18,9941

	1+260,00 – 1+336,55
	52
	39
	14,2779
	17
	55
	19,2485
	52
	39
	11,9696
	17
	55
	20,7288

	1+349,55 – 1+394,55
	52
	39
	11,5768
	17
	55
	20,9762
	52
	39
	10,2208
	17
	55
	21,8389

	1+405,05 – 1+751,97 
	52
	39
	9,9054
	17
	55
	22,0468
	52
	39
	0,0323
	17
	55
	30,3256

	1+822,25 – 1+897,85
	52
	38
	59,0568
	17
	55
	33,4490
	52
	38
	58,8312
	17
	55
	37,4075

	1+908,45 – 1+949,35
	52
	38
	58,8189
	17
	55
	37,9676
	52
	38
	58,8422
	17
	55
	40,1306

	1+959,90 – 2+330,30
	52
	38
	58,8445
	17
	55
	40,6946
	52
	38
	59,5309
	17
	55
	59,7883

	2+341,60 – 2+510,95
	52
	38
	59,5697
	17
	56
	0,9304
	52
	38
	57,5142
	17
	56
	9,1285

	2+521,40 – 2+843,50
	52
	38
	57,2889
	17
	56
	9,5429
	52
	38
	48,0850
	17
	56
	17,5520


· zbiornika rozsączającego służącego do kształtowania zasobów wodnych poprzez odprowadzanie wód opadowych do ziemi. (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. b. Prawo Wodne)
wysokość zbiornika rozsączającego


0,33m

szerokość zbiornika rozsączającego


2,40m

długość zbiornika rozsączającego


6,00m

powierzchnia rozsączania



19,94m2

rzędna posadowienia 




104,29 m n.p.m.

konstrukcja szkieletowa, tworzywo sztuczne (skrzynki rozsączające)

Współrzędne geograficzne środka zbiornika:

Szerokość: 542  39’  45,7301”

Długość: 17o  54’  58,4455”
Inwestycja realizowana zostanie zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa                   oraz Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Mogilnie przy ul. Ogrodowa 10, pokój nr 107. 

Sprawę prowadzi : Piotr Kurnatowski 

inspektor ds. ochrony środowiska   tel. 052 315 90 33

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że w toku prowadzonego postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Ogłoszono dnia
:  29 marca 2017 r.
Zdjęto dnia 

:  ………………………







